LONAS PARA CATAMARANES

Confeccionamos lonas con tejido MESH de distintos colores compatibles para
todo tipo de Catamaranes: hobie cat 14, 15, 16, Ludic, Max, Tiger entre otros.
Confeccionamos a medida, totalmente personalizados.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

e Las lonas para Trampolin fabricadas por Lonatec se adaptan a distintos catamaranes ya que
fabricamos a medida, de esta manera le ofrecemos un excelente confort en su préxima salida al mar.
Debido a la calidad de las lonas que usamos estan hechas para resistir las fuertes inclemencias del
tiempo asi como las distintas condiciones tanto del agua salada como del agua dulce.

e Nuestros trampolines estan fabricados lona tipo mesh de la casa Mehler Texnologies: es el mismo
material que se usa en los principales trampolines existentes en el mercado. Es ligero, deja pasar el agua
y resistente. Las mallas en mesh estan muy entrelazadas en los 2 ejes trenzadas con hilo técnico muy
fino, para procurar una gran resistencia a las olas dejando pasar el agua bajo el trampolin.

e El trampolin es un elemento de vuestro catamaran que esta muy expuesto al deterioro, es por ello que
junto con el trampolin le entregamos una funda para que en época de invierno lo pueda guardar y asi de
esta manera alargarle la vida util.

e Todos nuestros trampolines estan tratados contra los UVA. Podéis también dejar vuestro trampolin
sobre vuestro catamaran, expuesto al sol, sin temer eventuales deterioros.

* Los ojales estan realizados en acero inoxidable. Se revelan muy resistentes a las condiciones marinas
y no pueden oxidarse. Son suficientemente anchos para permitiros pasar de manera confortable los
cabos, la fijacion de las correas o el sistema de tensién. Todos los trampolines que fabricamos estan

equipados con un bolsillo para poder colocar sus cosas personales.

Colores Disponibles: *consultar otros
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LONATEC FICHA TECNICA \
Flashguard 380 gramos microperforado LONATEC
— o~

CARACTERISTICAS TENICAS

PROPIEDADES VALORES NORMA

Peso total 380 g/m?2 EN ISO 2286-2

Superficie abierta 125 % LB 3.27

Espesor 0,45 mm

Resistencia rotura cadena/trama 2100 /2900 N/50 mm ENISO 1421/V1

Resistencia rotura urdimbre/trama 250 / 300 N DIN 53363

Adherencia 12 N/cm LB 3.04-1

Resistencia al frio -30 °C DIN 53361

Resistencia al calor +70 °C LB 3.15

Traslucidez 145 % bei 550 nm

Solidez a la luz 6 -8 Note, Value EN ISO 105 BO2

Permeabilidad al aire 540 I/m2sec EN ISO 9237

Resistencia al pandeo sin roturas 50000 x DIN 53359 A

Comportamiento a la llama

NFP 92507: M2, DIN 4102: B1, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL.2

Ir a comportamiento a la llama

Comprobar siempre la actualidad del certificado Fr {Ignifugo)

Observaciones

Datos técnicos solares bajo demanda

TEJIDO BASE

Material PES ISO 2076
CLASE DE RECUBRIMIENTO

Recubrimiento PVC

Acabado Tratamiento fungicida




